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1 CONSIDERACOES DE SEGURANCA

1.1 Geral

instalacdo, configuragdo e assisténcia do equipamento pode ser prejudicial se ndo forem considerados determinados
fatores particulares: pressdes de funcionamento, presenca de componentes elétricos e tensdo e local de instalagéo
(pavimentos elevados e estruturas edificadas). Apenas engenheiros de instalacao devidamente qualificados e instaladores
e técnicos altamente qualificados, com a formacgéo necessaria para o produto, estdo autorizados a instalar e a arrancar
equipamentos com seguranga.

Durante todas as operacdes de assisténcia, todas as instrugBes e recomendagfes, que aparecem na instalacdo e
instruces de assisténcia para o produto, assim como etiquetas e rétulos fixos ao equipamento e componentes e partes
acompanhantes fornecidas em separado, devem ser lidas, compreendidas e respeitadas.

Aplique todos os cddigo e préaticas de seguranga padrao.

Use 6culos e luvas de seguranca.

N&o opere num ventilador, bomba ou compressor defeituoso antes de desligar o interruptor principal.
A protecdo contra o sobreaquecimento é redefinida automaticamente, portanto, o componente
protegido pode reiniciar automaticamente se as condi¢cdes de temperatura o permitirem.

Em algumas unidades um botdo de emergéncia é colocado na porta do painel elétrico da unidade. O botéo é destacado
por uma cor vermelha em fundo amarelo. A pressao manual do botdo de paragem de emergéncia interrompe toda a
revezamento das cargas, evitando assim a possivel ocorréncia de um acidente. E igualmente gerado um alarme pelo
Controlador da Unidade. A libertagdo do botdo de paragem de emergéncia permite que a unidade possa ser reiniciada
apenas apos o alarme ser apagado no controlador.

:'E A paragem de emergéncia faz com que todos os motores parem, mas ndo desliga a energia da
unidade. N&o tente reparar ou trabalhar com a unidade sem ter desligado o disjuntor principal.

1.2 Antes deligar aunidade
Antes de ligar a unidade, leia as seguintes recomendacdes:
1  ApOs se executarem todas as operagdes e defini¢cdes, feche todos os painéis do quadro de fusiveis.
1 Os painéis do quadro de fusiveis pode apenas ser aberta por pessoal devidamente formado.
1 Quando o UC necessita ser acedido frequentemente, é altamente recomendada a instalagdo de um interface
remoto.
1 O monitor LCD do controlador de unidade pode ser danificado por temperaturas extremamente baixas (consultar
o capitulo 2.4). Por esta razéo, é altamente recomendado para nunca desligar a unidade durante o Inverno,
principalmente em climas frios.

1.3  Evitar eletrocusséo

O acesso a componentes elétricos € apenas permitido a pessoal qualificado de acordo com as recomendacg6es da CEl
(Comisséo Eletrotécnica Internacional). E particularmente recomendado que todas as fontes de eletricidade da unidade
sejam fechadas antes de se iniciar qualquer trabalho. Desligue a fonte de energia principal no disjuntor principal ou
isolador.

IMPORTANTE: Este equipamento utiliza e emite sinais eletromagnéticos. Testes demonstraram que o
equipamento se encontra em conformidade com todos os cddigos aplicaveis relativamente a compatibilidade
eletromagnética.

A intervencéo direta nafonte de energia pode causar eletrocusséo, queimaduras e ainda morte. Esta
acdo devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito.

RISCO DE ELETROCUSSAO: Mesmo que o disjuntor principal ou isolador se encontrem desligados,
alguns circuitos podem ainda ter energia uma vez que podem encontrar-se ligados a uma fonte de

a
a
energia separada.
a
a

RISCO DE QUEIMADURA: Correntes elétricas fazem com que os componentes fiqguem temporaria ou
permanentemente quentes. Manuseie 0s cabos de energia e cabos elétricos e condutores, tampas
da caixa terminal e quadros dos motores com muito cuidado.

Atencdo: De acordo com as condicdes de funcionamento, os ventiladores podem ser limpos
periodicamente. Um ventilador pode comegar a funcionar a qualquer momento, mesmo se a unidade
se encontrar desligada.
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2 DESCRICAO GERAL

2.1 Informacéo bésica

O Microtech® Ill € um sistema para o controlo de refrigeradores arrefecidos a base de ar e agua, de circuito simples ou
duplo. Microtech® Il controla o arranque do compressor necessario para manter que o permutador de calor desejado
liberte a temperatura da agua. Em cada modo de unidade, controla o funcionamento dos condensadores para manter o

processo de condensacdo adequado em cada circuito.

Os dispositivos de seguranga sdo constantemente monitorizados pela Microtech® 1ll de modo a assegurar o seu
funcionamento seguro. Microtech® Il da igualmente acesso a um Teste de rotina que cobre todas as entradas e saidas.

2.2 Abreviaturas utilizadas

Neste manual, os circuitos de refrigeracdo sdo denominados circuito n® 1 e circuito n°® 2. O compressor no circuito n® 1 é

etiguetado Cmp1. O outro no circuito n°® 2 é etiquetado Cmp2. S&o utilizadas as seguintes abreviaturas:
AIC Resfriamento & Ar
CEWT Temperatura da Agua & Saida do Condensador
CLWT  Temperatura da Agua & Saida do Condensador

CP Presséo do Condensador

CSRT Temperatura Saturada do Refrigerante do
Condensador

DSH Superaquecimento de Descarga

DT Temperatura de Descarga

E/M Médulo de contador de energia

EEWT Temperatura da Agua a Entrada do Evaporador
ELWT Temperatura da Agua a Saida do Evaporador

EP Pressao de Evaporacao

ESRT Temperatura Saturada do Refrigerante do
Evaporador

EXV Vélvula de Expanséo Eletrénica

HMI Interface Homem-Maquina

MOP PressGes de Servico Maximas

SSH Superaquecimento de Aspiracéo

ST Temperatura de aspiragdo

uc Controlador de Unidade (Microtech III)
wi/C Resfriado a 4gua

2.3 Limites de Funcionamento do Controlador
Operacédo (IEC 721-3-3):

1 Temperatura -40...+70 °C

f RestricaioLCD-20¢ +60 AC

f  Barramento do Processo de Restricdio -2 5é . +70 AC

1  Humidade < 90 % r.h (sem condensacéo)

1  Presséo do Ar min. 700 hPa, correspondendo ao méaximo de 3.000 m acima do nivel do mar.
Transporte (IEC 721-3-2):

1 Temperatura -40...+70 °C

1 Humidade < 95 % r.h (sem condensacao)

1 Pressdo do Ar min. 260 hPa, correspondendo ao maximo de 10000 m acima do nivel do mar.

2.4  Arquiteturado Controlador

A arquitetura global dos controlos é o que segue:

Um controlador principal MicroTech 111

Extensdes E/S conforme necessério, dependendo da configuragdo da unidade
Interface(s) das comunicagdes como seleccionado

O Barramento Periférico € usado para ligar as extensdes E/S ao controlador principal.

EECE ]
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BAS Interface
(Bacnet,Lon,Mod
bus)

Microtech [l Main Controller

Peripheral Bus

1/0 Extension
Options

1/0 extension 110 extension
EXV 1 EXV 2

CUIDADO: Mantenha a polaridade correta ao ligar a fonte de energia aos quadros, caso contrario a
comunicacdo do barramento periférico ndo ira funcionar e os quadros poderéo ficar danificados.

2.5 Mdbdulos de Comunicagao

Qualquer um dos seguintes médulos pode ser ligado diretamente ao lado esquerdo do controlador principal para permitir
que o BAS ou outro interface remoto funcione. Até trés mddulos podem ser ligados ao controlador de cada vez. O
controlador pode automaticamente detetar e configura-se para novos modulos apds arranque. A remogdo de médulos da
unidade exigira a alteragdo manual da configuragao.

Médulo Nimero de Peca Siemens Uso

BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcional
Lon POL906.00/MCQ Opcional
Modbus POL902.00/MCQ Opcional
BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcional

3 UTILIZACAO DO CONTROLADOR

O HMI padréo consiste de um monitor integrado (A) com 3 botdes (B) e um controlo de pressionar e rodar (C).
| | || | [ () [
ST R )]

hi[e)) !
o)
- O

o £ A R 3
= ) ) =

| L

O teclado/monitor (A) consiste de um monitor de 5 linhas por 22 caréateres. A fungéo dos trés botdes (B) é abaixo descrita:

% _Estado de alarme (a partir_ de qualquer pagina liga-se a pagina com a lista do alarme, registo do alarme e imagem
instantanea do alarme se disponivel).

4 Regresso a Pagina Principal

< Regresso ao nivel anterior (pode ser a Pagina Principal)
O comando de pressionar e rodar (C) é utilizado para se deslocar entre as diferentes paginas do menu e dados disponiveis
no HMI para o nivel da palavra passe ativa. Girar a roda permite navegar entre as linhas de um monitor (pagina) e para
aumentar e diminuir os valores alteraveis na edi¢cdo. Ao premir a roda, funciona como um Botdo Enter e ir4 saltar de uma
ligagdo para o proximo conjunto de parametros.

3.1 Navegacéo

Quando a energia é aplicada ao circuito de controlo, o ecrd do controlador estara ativo e exibird o ecra inicial, que também
pode ser acedido premindo o botdo Menu.

E apresentado um exemplo dos ecrds HMI na seguinte imagem:

1/ 11
u
7 0 ° C
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Uma campainha a tocar no canto superior direito ira indicar um alarme ativo. Se a campainha ndo se mover, significa que
o alarme foi reconhecido mas néo eliminado uma vez que a condic¢éo de alarme néo foi removida. Um LED também indica
a localizacao do alarme entre a unidade ou circuitos.

Ma i n Me n u 1/ %
u

Un i t St at us =

of f : Uni t S W

Act i v e Setpt = 7. 0° C

O item ativo é destacado por contraste; neste exemplo o item destacado no Menu Principal € uma ligacéo a outra pagina.
Ao premir o botdo pressionar e rodar, o HMI ira saltar para uma pagina diferente. Neste caso o HMI ira saltar para a pagina
da palavra-passe.

Ent er Password 2/ 2

3.2 palavras-chave

A estrutura HMI é baseada em niveis de acesso, o que significa que cada palavra-chave ira mostrar todas as definicdes
e parametros permitidos para esse nivel de palavra-chave. Pode-se aceder as informagdes béasicas sobre o estado sem
a necessidade de inserir a palavra-passe. O UC utilizador lida com dois niveis de palavras-chave:

UTILIZADOR 5321
MANUTENCAO 2526

A informag&o que se segue ira cobrir todos os dados e definicdes acessiveis com a palavra-chave de manutengdo. A
palavra-chave do utilizador ird mostrar um subgrupo das defini¢cdes explicadas no capitulo Errore. L'origine riferimento n
on é stata trovata..

No ecra Introduzir palavra-chave, a linha com o campo da palavra-chave sera destacada para indicar que o campo a
direita pode ser modificado. Isto representa um valor prescrito para o controlador. Ao premir o bot&o pressionar e rodar,
o campo individual sera destacado para permitir uma introducéo facil da palavra-chave numérica.

Ent er Password 2/ 2

Enter P W B - -

A palavra-chave expira apds 10 minutos e é cancelada se for introduzida uma nova palavra-chave ou se houver uma falha
de alimentagdo no controlo. Introduzir uma palavra-chave invalida tem o mesmo efeito do que continuar sem palavra-
chave.

E variavel de 3 a 30 minutos através do menu Configuracdes do temporizador nos menus alargados.

3.3 Edicéo

O Modo de Edicao é acedido, premindo a roda de navegagdo enquanto o cursor esta a apontar para uma linha que
contenha um campo editavel. Se premir a roda de novo, faz com que o novo valor seja guardado e o teclado/monitor sai
do modo de edigcéo e regressa ao modo de navegacao.

3.4 Diagndstico basico do sistema de controlo

O controlador MicroTech lll, os médulos de extensdo e os modulos de comunicagdo estdo equipados com dois LEDs de
estado (BSP e BUS) para indicarem o estado operacional dos dispositivos. O BUS LED indica o estado da comunicagéo
com o controlador. Em baixo, é indicado o significado dos dois LEDs de estado.

Controlador Principal (UC)

LED BSP Modo

Verde continuo Aplicacéo a executar

Amarelo continuo Aplicacéo carregada mas ndao em funcionamento (*) ou Modo BSP Upgrade ativo
Vermelho continuo Erro de hardware (*)

Verde intermitente Fase de arranque de BSP O controlador necessita de tempo para iniciar.
Amarelo intermitente | Aplicacdo nao carregada (*)

Amarelo/Vermelho Falha no modo de segurancga (no caso do BSP upgrade ter sido interrompido)
intermitente

Vermelho Erro BSP (erro de software*)

intermitente

Vermelho/Verde Aplicacdo/atualizagdo BSP ou inicializa¢do

intermitente

(*) Contacte a Assisténcia.
Médulos de Extensao

LED BSP Modo BUS LED Modo
Verde continuo BSP a ser executado \c/c?r:?iﬁuo Comunicagéo a executar /O a trabalhar
Vermelho continuo Erro de hardware (*) Xgr:?riﬂgo Comunicagdo em baixo (*)
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Vermelho intermitente

Erro BSP (*)

intermitente

Vermelho/Verde

Modo BSP upgrade

Amarelo
continuo

Comunicagdo em

funcionamento mas parametro da
aplicagdo errado ou em falta, ou calibracéo incorreta de
fabrica

Mddulos de comunicagéo
LED BSP (0 mesmo para todos os médulos)

LED BSP Modo
Verde continuo BPS a executar, comunicacao com o controlador
Amarelo continuo BPS a executar, sem comunicacdo com o controlador (*)
Vermelho continuo Erro de hardware (*)
Vvermelho Erro BSP (*)
intermitente
_\/erme_lhoN erde Atualizag&o aplicagao/BSP
intermitente
(*) Contacte a Assisténcia.
BUS LED
BUS LED LON Bacnet MSTP Bacnet IP Modbus
Pronto para comunicacao.
(Todos os parametros Pronto para comunicagédo. | Pronto para comunicagao.
Verde carregados, Néuron O Servidor BACnet foi O Servidor BACnet foi Todas as comunicagdes
continuo configurado). N&o indica iniciado. N&o indica uma iniciado. N&o indica uma estdo a ser executadas
uma comunicagao com comunicagao ativa comunicagao ativa
outros dispositivos.
Arranque. O LED
permanece amarelo até o | Arranque, ou um canal
Ama'relo Arranque Arranque madulo adquirir um configurgdo gue ndo esta
continuo endereco IP, por isso tem | acomunicar com 0
de ser estabelecida uma Master.
ligacéo.
Todas as comunicagdes
configuradas em baixo.
ng comunicacdo com o Servidor BACnet em Servidor BACnet em Nao sngn|f|c~a uma
Néuron (erro interno, A A comunicagdo com o
Vermelho - baixo. E iniciado um baixo. E iniciado um
continuo pode ser res olvido com a reinicio automatico apés 3 | reinicio automatico apés 3 Master. Pode ser
transferéncia de uma configurado um tempo
ok segundos. segundos. - S
nova aplicagéo LON) limite. Se o tempo limite
for zero, o tempo limite é
desativado.
Impossivel a
comunicagdo com o
Amarelo Néuron. O Néuron tem de
intermitente | ser configurado e
colocado online com a
ferramenta LON.

3.5

Manutenc&o do controlador

O controlador requer a manutencéo da pilha instalada. E necessario substituir a pilha a cada dois anos. O modelo da pilha
é: BR2032 e é produzida por vérios fornecedores.
Para substituir a pilha, retire a tampa plastica do monitor do controlador com uma chave de parafusos, conforme ilustrado
nas seguintes imagens:

Tenha cuidado para nédo danificar a cobertura de plastico. A nova bateria deve ser colocada no suporte apropriado da
bateria, destacado na figura, respeitando as polaridades indicadas no préprio suporte.

3.6

Interface Opcional Remota do Utilizador

Como uma opgao, um HMI Remoto externo pode ser ligado ao UC. O HMI Remoto oferece as mesmas funcionalidades
que o monitor integrado mais a indicagdo do alarme realizada com um diodo emissor de luz localizado abaixo do botéo

da campainha.

Todos os ajustes de visualizagdo e valor prescrito do controlador da unidade estdo disponiveis no painel remoto. A
navegacéao € idéntica ao controlador da unidade, conforme descrito neste manual.

D-EOMZC00309-19PT
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O HMI Remoto pode largar-se até 700m utilizando o barramento do processo, ligagdo disponivel no UC. Com uma ligagao

em série como abaixo, um HMI simples pode ser ligado até 8 unidades. Consulte 0 manual HMI especifico para mais
detalhes.

TRIETNCE UnT8ZNCE ntE{WE
CE+ CE CE+ CE C CE-
¢ % s % § %

EJK Wk{T RIIJ( WNT Dl!K WL’T
e

3.7 Interface Web Incorporado

O controlador Microtech Ill, como um interface web incorporado que pode ser utilizado para monitorizar a unidade quando
ligado a uma rede local. E possivel configurar o enderecamento IP do Microtech Il como um IP fixo do DHCP, dependendo
da configuracao da rede.

Com um web browser comum, é possivel ligar um PC ao controlador de unidade entrando no endereco IP do controlador
ou nome do anfitrido, ambos visiveis na pagina acessivel "Sobre o Chiller" sem necessidade de digitar uma palavra-chave.
Quando ligado, sera necessario inserir um nome de utilizador e uma palavra-passe. Introduza a seguinte credencial para
ter acesso a interface web:

Nome de Utilizador: ADMIN

palavras-chave: SBTAdmin!

Autenticazione richiesta

1l server http://192.168.1.42:80 richiede un nome utente e
una password, Il server dichiara: Embedded WEE Server,

MNome utente: |m

Password: e

Accedi Annulla

Sera apresentada a pagina do Menu Principal. A pagina e uma copia do HMI de bordo e segue as mesmas regras em
termos de niveis de acesso e estrutura.

A 1 [main Menu

Enter Password

View/Set Unit

View/Set Circuit

Unit Status

Auto: Max Pulldn Rate

Setpoint 7.8°C
Evaporator LWT 10.0°C
Unit Capacity 16.5%

x Setpoint X Evaporator EWT

3

Online trend

“

v VvV VvV V ¥V ¥V Vv W

08:58:45 08:58:30 08:58:55 08:59 08:59:05 08:59:10 08:59:15 08:59:20 08:59:25 08:59:30 08:59:35
o ESC/{ [i] ¢ﬂ

Date

Para além disso, permite ainda uma tendéncia de registo com um méaximo de 5 quantidades diferentes. E necessario
clicar no valor da quantidade para monitorizar e o seguinte ecra adicional tornar-se-a visivel:

Dependendo do web browser e respetiva versdo, a funcionalidade da tendéncia de registo pode n&o ser visivel. E
necessario um web browser que suporte HTML tipo 5, por exemplo.

1  Microsoft Internet Explorer v.11,

1 Google Chrome v.37,

1  Mozilla Firefox v.32.

D-EOMZC00309-19PT EWAD TZB
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Estes softwares sdo apenas um exemplo do browser suportado e as versfes indicadas tém que ser concebidas como
versGes minimas.
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4 TRABALHAR COM ESTA UNIDADE

4.1 Refrigerador ligado/desligado

A partir da configuracédo de fabrica, o ligar/desligar da unidade pode ser gerido pelo utilizador usando o seletor QO,
colocado no painel elétrico, que pode alternar entre trés posi¢des: 01 Local i Remoto.

m 0 A unidade esta desativada

Loc A unidade esta ativada para arrancar os compressores
(Local)
Rem O ligar/desligar da unidade ® gerido atrav®:

(Remoto) O contacto fechado significa que a unidade esté ativada.
O contacto aberto significa que a unidade esta desativada.
Consulte o esquema de ligagéo elétrica, a pagina Conexao da liga¢do de campo, para encontrar
as referéncias sobre o contacto remoto para ligar/desligar. Em geral, este contacto é usado para
trazer para fora do painel elétrico o seletor que liga/desliga

Alguns modelos de refrigeradores podem ser equipados com seletores adicionais Q1 - Q2 usados para ativar ou desativar
um circuito especifico de refrigeracéo.

O circuito 1 esta desativado.

O circuito 1 esta ativado.

O controlador da unidade também fornece recursos adicionais de software para gerir por predefinicdo o arranque/paragem
da unidade, para permitir o arranque da unidade:

1. Teclado virtual On/Off
2. Programador (programagéo On/Off)
3. Rede On/Off (opcional com médulos de comunicagéo)

4.1.1 Teclado virtual On/Off
Na pagina principal, percorra a pagina até ao menu Unit Enable, onde estdo disponiveis todas as configuracdes para
gerir a unidade e iniciar/parar os circuitos.

Info 4

Main Menu L 4 |unit Enable 4
Unitistatus o Unit Enable P
Off: Unit Switch b Circuit 1 Enable b
setpoint 7.8°C ¥ Circuit 2 Enable |
Evaporator LWT 7.8°C »
Unit Capacity 0.8% b

I Unit Enable Enable PI
Unit Mode Cool B
Timanc b -

fa ESC eL ESC |
D-EOMZCO00309-19PT EW?B/LZ'PZC
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Parametro | Amplitude Descricao
Unidade Desativar Unidade desativada
Ativar Unidade ativada
Programador | O arranque/paragem da unidade pode ser pré-programado para cada dia da semana
Circuito Desativar Circuito #X Desativado
#X Ativar Circuito #X Ativado
Teste Circuito #X em modo Teste. Esta funcionalidade deve ser utilizada apenas por pessoal
qualificado ou por um servigco de manutencéo da Daikin

x x
Unit [Enable v Circuit 1 Enable v
Disable Disable

Scheduler Test

4.1.2Funcionalidades do modo de Programacé&o e Silencioso

A funcéo de Programacéo pode ser usada quando € necessaria uma programagdo automatica de arranque/paragem do
refrigerador.

Para usar esta fun¢éo, siga as instru¢des abaixo:

1. Seletor QO = Local (consulte 4.1)
2. Ativar unidade = Programacéo (consulte 4.1.1)
3. Data e hora do controlador configuradas corretamente (consulte 4.7)

A programacgao esta disponivel na Pagina Principal A Visualizar/Configurar Unidade A menu de Programacao

i * |scheduler 4 @ Info 4 |e1:Monday 3
State off Time 1 ee:e8 |
Monday Active b Value 1 off b
Tuesday Passive P Time 2 e7:36 b
Wednesday Passive P Value 2 off b
Thursday Passive b Time 3 S5 g 3
Friday Passive P Value 3 off b
Saturday Passive P Time 4 * oo b
Sundav Passive b -~ Value 4 off b -

[ YA ESC( L ESC(

Para cada dia da semana pode ser programado até seis faixas de tempo com um modo de operagédo especifico. O primeiro
modo de operag¢do comega no Tempo 1, termina no Tempo 2 quando iniciard o segundo modo de operacgédo e assim por
diante até ao ultimo.

x x
Time 1 eer : |le@v value 1 off S
On 1
On 2
On 1 - Silent

|'*"“= - On 2 - Silent

Dependendo do tipo de unidade, estéo disponiveis diferentes modos de operacao:

Parametro Amplitude Descricéo
Valor 1 Off Unidade desativada
No Ponto de | Unidade ativada - ponto de regulacéo de agua 1 selecionado
regulacdo 1
No Ponto de | Unidade ativada - ponto de regulacéo de agua 2 selecionado
regulacdo 2
On 1 - Silencioso Unidade ativada - ponto de regulacéo de agua 1 selecionado - Modo silenciador
do ventilador ativado

EWAD TZB
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On 2 - Silencioso Unidade ativada - ponto de regulacéo de dgua 2 selecionado - Modo silenciador
do ventilador ativado

Quando a funcionalidade Modo silenciador do ventilador é ativada, o nivel de ruido do refrigerador é reduzido,
diminuindo a velocidade maxima permitida para os ventiladores. A velocidade maxima dos ventiladores é reduzida para
75%, de modo a reduzir o nivel do ruido.

4.1.3Rede On/Off

O ligar/desligar do refrigerador também pode ser gerido com o protocolo serial, se o controlador da unidade estiver
equipado com um ou mais médulos de comunicagdo (BACNet, Modbus ou LON). Para controlar a unidade pela rede, siga
as instru¢des abaixo:

1. Seletor QO = Local (consulte 4.1)

2. Ativar unidade = Ativagdo (consulte 4.1.1)

3. Origem do controlo = Rede (consulte 4.5)

4. Feche o contacto Interruptor de Rede/Local (consulte 4.5), quando necessario!

4.2 Pontos de regulacdo da agua
O objetivo desta unidade é arrefecer ou aquecer (no caso da bomba de calor) a temperatura da agua, até obter o valor
de ponto de regulagéo definido pelo utilizador e exibido na pagina principal:

fing * |Main Menu T z
nfo i
Enter Password 3 Tmp_Setpoints b
) ) Cool LWT 1 7.0°C P~
ValemeeiE Mtz > Cool LWT 2 7.0°C »
View/Set Circuit b Ice LWT -4.8°C b
Unit Status 2 Max LWT 18.8°C b
Off: Unit Switch b Min LWT -8.0°C b
| Setpoint 7.0°C_ Hf HR EWT Sp 40.0°C |
Evaporator LWT 7.8°C b HR EWT Dif 2.8°C P
Unit Capacitv e.e% b - HR Lock Limit 25.8°C b -
o ESC o ESC

A unidade pode trabalhar com um ponto de regulagédo primario ou secundario, que pode ser gerido conforme indicado
abaixo:

Selec¢édo do teclado + Contacto digital de ponto de regulagéo duplo
Selecéo do teclado + Configuragdo da programagéo

Rede

Funcionalidade de redefinicdo do ponto de regulacéo

PoNPE

Como primeiro passo, 0s pontos de regulagdo primarios e secundarios precisam de ser definidos. No menu principal, com
a palavra-passe do utilizador, prima no Ponto de regulagéo.

Parametro Amplitude Descricao

Cool LWT 1 Os intervalos dos pontos de | Ponto de regulagdo de arrefecimento
regulagéo Cool |_primario.

Cool LWT 2 (arrefecimento), Heat | Ponto de regulagdo de arrefecimento

T (aquecimento), Ice lsje‘:‘:”dago' — Vodo 4

ce (congelamento) sdo onto de regulagdo para Modo de

congelamento.

especificadas no IOM de cada

LWT max ' Limite Alto para Cool LWT1 e Cool LWT2

LWT min unidade. Limite baixo para Arrefecimento LWT1 e
Arrefecimento LWT2

HR EWT Sp Recuperacéo de calor a entrada do ponto
de regulacdo de agua

HR Dif Diferencial da Temperatura da Agua do
Recuperador de Calor

HR Limite de bloqueio Limite de blogueio recuperacéo de calor

HR Delta Sp Ponto de ajuste delta recuperacéo de calor

A mudanca entre o ponto de regulagéo primario e secundario pode ser realizada usando o contacto Ponto de regulagao
duplo, disponivel na caixa do terminal do utilizador, ou através da funcionalidade Programacéo.
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O contacto Ponto de regulacéo duplo funciona da seguinte forma:
- Contacto aberto, o ponto de regulagao primario é selecionado
- Contacto fechado, o ponto de regulagao secundario é selecionado

Para alternar entre o ponto de regulacéo primario e secundario com a Programagcéo, consulte a se¢éo 4.1.2.
A Quando a Funcionalidade de programacéao esta ativada, o contacto do ponto de regulagdo duplo é ignorado

Quando o modo de operagéo Cool/lce c/Glicol for selecionado, o contacto do ponto de regulagdo duplo sera usado
para alternar entre os modos Cool e Ice, ndo produzindo alteracéo no ponto de regulagdo ativo
Para modificar o ponto de regulagéo ativo através da ligacdo de rede, consulte a se¢do de controlo de Rede 4.5.

O ponto de regulagédo ativo também pode ser modificado usando a funcédo Redefinicdo do ponto de regulagéo, conforme
explicado na sec¢éo 4.10.3.

4.3 Modo de unidade
O Modo de unidade é usado para definir se o refrigerador esté a funcionar para produzir &gua gelada ou aquecida. O

modo atual é especificado na pagina principal para o item Modo de unidade.

Info Main Menu D * |unit Mode b
Unit Status [ Mode Cool b
Off: Unit Switch 4 Energy Saving Yes b
Setpoint 7.8°C b
Evaporator LWT 449.8°C b
Unit Capacity 0.e% b
Unit Enable Enable
I Unit Mode Cool b I
Timers b~
JAY ESC( [ YA ESC

Dependendo do tipo de unidade, podem ser selecionados diferentes modos de operagdo com a palavra-passe de

manuten¢&o, no menu Modo de unidade. Na tabela abaixo, estio definidos e explicados todos os modos.

Parametro

Amplitude

Descrigcao

Escala
unidade

da

Modo

Cool

Defina se é necessario ter a temperatura da agua fria até 4 °C. Normalmente ndo é
necessario glicol no circuito da agua, a menos que a temperatura ambiente possa
atingir valores baixos.

A/IC e WIC

Cool ¢/ Glicol

Definir se é necessario que a temperatura da agua arrefecida se encontre abaixo de
4°C. Esta operagao requer mistura apropriada de glicol/agua no circuito de agua do
evaporador.

A/IC e WIC

Cool/lce c/
Glicol

Definir caso seja necesséario um modo cool/ice duplo. A alternancia entre os dois
modos é executada usando o contacto fisico do Ponto de regulagéo duplo.

Ponto de regulacdo duplo aberto: O refrigerador funcionard& no modo de
arrefecimento com o LWT arrefecimento como o Ponto de regulagdo ativo.

Valor Prescrito fechado: O chiller ir& funcionar em modo ice com o COOL LWT como
Valor Prescrito ativo.

A/IC e WIC

Ice ¢/ Glicol

Definir, se for necessario o armazenamento de gelo. A aplicagédo implica que os
compressores funcionem em carga total até que o banco de gelo se encontre
completo e depois parem durante, pelo menos, 12 horas. Neste modo, o(s)
compressor(es) ndo funcionardo em carga parcial, mas funcionardo apenas em
modo on/off.

A/IC e WIC

Os modos seguintes permitem alternar a unidade entre o modo de aquecimento e um do modo de

arrefecimento anterior (Arrefecimento, Arrefecimento com glicol, Congelamento)

Heat/Cool

Definir caso seja necessario um modo cool/ice duplo. Esta definigcdo implica uma

operacao com valor prescrito duplo, o qual é ativado através da chave Cool/Heat na

caixa elétrica

1 Chave COOL: O chiller ird funcionar em modo cooling com o COOL LWT como
Valor Prescrito ativo.

1 Chave HEAT: O chiller ir4 funcionar em modo bomba de calor com o Heat LWT
como Valor Prescrito ativo.

wiC
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Parametro

Amplitude

Descricao

Escala da
unidade

Heat/Cool
w/Glycol

Definir caso seja necesséario um modo cool/ice duplo. Esta definicdo implica uma
operacao com valor prescrito duplo, o qual é ativado através da chave Cool/Heat na

wiC

caixa elétrica

1 Chave COOL: O chiller ird funcionar em modo cooling com o COOL LWT como
Valor Prescrito ativo.

1 Chave HEAT: O chiller ird funcionar em modo bomba de calor com o Heat LWT
como Valor Prescrito ativo.

Definir no caso de ser necessario um modo duplo de congelamento/aquecimento.

Esta definicdo implica uma operagdo com valor prescrito duplo, o qual é ativado

através da chave Cool/Heat na caixa elétrica

1 Chave ICE: O chiller ira funcionar em modo ice com o ICE LWT como Valor
Prescrito ativo.

1 Chave HEAT: O chiller ird funcionar em modo bomba de calor com o Heat LWT
como Valor Prescrito ativo.

Defina no caso de controlo duplo da dgua temporario frio/quente. A temperatura da

agua a saida do evaporador segue o ponto de regulacdo LWT de arrefecimento. A

temperatura da dgua a saida do condensador segue o ponto de regulacdo LWT de

aguecimento.

Ativa o Controlo Manual da unidade. O recurso de teste manual ajuda na depuragéo

e verificacdo do estado operacional dos atuadores. A funcionalidade é apenas

acessivel com a palavra-chave de manutengdo no menu principal. Para ativar a

funcionalidade teste, € necessario desativar a Unidade do interruptor QO e mudar o

modo disponivel para Teste.

Desativar/ativar a funcionalidade de poupanca de energia

Heat/Ice W/C

c/Glycol

Busca W/C

Teste A/IC e WIC

Poupanga Nao, Sim

de energia

Como o controlo do ponto de regulagdo On/Off, também o modo da unidade pode ser modificado a partir da rede. Ver
secdo Controlo de rede 4.5 para mais informacdes.

4.3.1Modo Poupanca de energia
Alguns tipos de unidades oferecem a possibilidade de ativar uma funcdo de poupancga de energia, que reduz o consumo
de energia desativando o aquecedor do carter do motor do compressor, quando o refrigerador esta Desativado.

Este modo implica que o tempo necessario para iniciar os compressores, apds um periodo desligado, pode ser atrasado
até um méximo de 90 minutos.

Para aplicacdes criticas, a funcionalidade de poupanca de energia pode ser desativada pelo utilizador para garantir que
0 compressor arranca
no espago de 1 minuto a partir do comando "On".

Tnfo 4 |main Menu Tufo * |unit Mode p
Unit Status b Mode Cool b
off: Unit Switch 4 Energy Saving Yes b
Setpoint 7.8°C b
Evaporator LWT 449.8°C b
Unit Capacity 0.8% b
Unit Enable Enable }
Unit Mode Cool I
Timers [

A ESC €L ESC

4.4 Estado daunidade
O controlador da unidade fornece na péagina principal algumas informagdes sobre o estado do refrigerador. Todos os
estados do refrigerador s&o apresentados e explicados abaixo:

Parametro Estado Estado especifico Descricao
geral
Estado da | Auto: A unidade encontra-se em controlo Auto. A bomba esté a funcionar
unidade e pelo menos um compressor esta a funcionar.
Aguardar A unidade encontra-se em modo espera porque o controlo do
carregamento termostato satisfez o valor prescrito ativo.
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Recirc. agua

A unidade esta a funcionar com a bomba de agua para equilibrar a
temperatura da dgua no evaporador.

Aguardar fluxo

A bomba da unidade encontra-se a funcionar mas o sinal do fluxo
indica ainda uma falta de fluxo através do evaporador.

Queda Max O controlo do terméstato da unidade esté a limitar a capacidade da
unidade porque a temperatura da &gua estd a descer
demasiadamente rapido.

Limite de | Foi atingido o limite da solicitacdo. A capacidade da unidade néo vai

capacidade aumentar mais.

Limite de corrente

Foi atingida a corrente maxima. A capacidade da unidade nao vai
aumentar mais.

Modo silencioso

A unidade esta a funcionar e o Modo silencioso esta ativado

Pumpdown

A unidade esta a executar o procedimento de bombagem e ir4 parar
dentro de alguns minutos

Off:

Master Desativado

A unidade foi desativada pela funcdo Amo/Escravo

Temporizador
Modo
congelamento

Este estado s6 pode ser exibido se a unidade puder funcionar em
Modo Ice. A unidade encontra-se desligada porque o valor de
prescricdo Ice ndo foi cumprido. A unidade permanecera desligada
até expirar o Temporizador Ice.

Bloqueio OAT

A unidade néo pode funcionar porque a Temperatura Exterior do Ar
esta abaixo do limite previsto para o sistema de controlo da
temperatura do condensador instalado nesta unidade. Se a unidade
tiver de funcionar mesmo assim, consulte o seu servico de
manutencao local para saber como proceder.

Circuito Desativado

N&o existe qualquer circuito disponivel. Todos os circuitos podem
ser desativados pelo interruptor de ativagdo individual ou podem ser
desativados por uma condi¢do de seguranca do componente ou
podem ser desativados através do teclado ou podem encontrar-se
todos em alarmes. Verifigue o estado do circuito individual para
detalhes adicionais.

Alarme da unidade

Est4 ativo um alarme de unidade. Consulte a lista de alarmes para
verificar o que o alarme ativo esta a impedir que a unidade arranque
e verifique se o alarme pode ser eliminado. Consulte a segdo 5 antes
de prosseguir.

Desativar Teclado

A Unidade foi desativada através do teclado. Consulte o servigo de
manutencao local para saber se pode ser ativada.

Rede Desativada

A unidade foi desativada pela Rede.

Interruptor da | O seletor QO esta definido para O ou o contacto remoto para

unidade ligar/desligar esté aberto.

Teste Modo da unidade definido para Teste. Este modo ativado para
verificar a operacionalidade dos atuadores e sensores integrados.
Consulte o servigo de manutencgdo local para saber se o Modo pode
ser revertido para um que seja compativel com a aplicacdo da
unidade (Modos Disponiveis Ver/Definir - Configurar).

Programador A unidade foi desativada pelo Programador

Desativado

4.5

Quando o controlador da unidade esta equipado com um ou mais médulos de comunicacgédo, o recurso Controlo de rede

Controlo de rede

pode ser ativado, permitindo-lhe controlar a unidade via protocolo serial (Modbus, BACNet ou LON).
Para permitir o controlo da unidade da rede, siga as instru¢8es abaixo:

1.

Feche o

Contacto

f2sico

fiLocal / Network Switcho.

Conexao da ligacdo de campo, para encontrar as referéncias sobre este contacto.

Ir para a Pagina principal A Visualizar/Definir unidade A Controlo de Rede
Definir Fonte de controlos = Rede

Consul
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Info * |View/Set Unit 4 Info 4 |Network ctrl b
Thermostatic Control 4 Control Source Network b
Network Control PI Actual Control Network
Pumps 4 Enable Disable
Compressor VFD Setup 4 Mode Cool
Power Conservation 4 Cool LWT 7.0°C
Heat Recovery 4 Heat LWT 45.8°C
Scheduler 4 Ice LWT -4.0°C
Date/Time L e  —— hd
Ia} ESC( Ja ESC |

O menu Controlo de rede volta a todos os valores principais recebidos do protocolo serial.

Parametro Amplitude Descricao

Fonte de controlo Local Controlo de rede desativado
Rede Controlo de rede ativado

Controlo atual Local,Rede Controlo ativo entre Local/BMS.

Comando On/Off da rede

Modo de operacédo da rede

Ponto de regulacéo da temperatura de arrefecimento da agua a
partir da rede

Ponto de regulagdo da temperatura de aquecimento da agua a
partir da rede

Ponto de regulagdo da temperatura de congelamento da agua a
partir da rede

Ponto de regulacdo para limitacéo atual do BMS

Limitacdo de capacidade a partir da rede

Ativar servidor remoto

Ativar -
Modo -
Arrefecimento LWT -

Aquecimento LWT -

Ice LWT -

Limite de corrente
Limite de capacidade -
Servidor remoto

Consulte a documentacgéo do protocolo de comunicacéo para enderecgos de registadores especificos e o nivel de acesso
de leitura/gravacgéao relacionado.

4.6 Controlo do termdéstato

As configuracdes de controlo do termdstato, permitem-lhe configurar a resposta as variagbes de temperatura. As
configuragBes padrdo séo validas para a maioria das aplicagfes, no entanto, condi¢cdes especificas do local podem exigir
ajustes para ter um controlo suave e preciso ou uma resposta mais rapida da unidade.

O controlo iniciard o primeiro compressor se a temperatura controlada for maior (Modo arrefecimento) ou menor (Modo
aquecimento) do que o ponto de ajuste ativo de, pelo menos, um valor inicial de arranque Start Up DT, enquanto 0s outros
compressores sao iniciados, passo a passo, se a temperatura controlada for superior (Modo arrefecimento) ou inferior
(Modo aquecimento) do que o ponto de regulagéo ativo (AS) de pelo menos um valor Stage Up DT (SU). Os compressores
param se executados seguindo 0 mesmo procedimento, observando os parametros Stage Down DT e Shut Down DT.

Modo "cool" (de arrefecimento)

Modo "heat" (quente)

Inicio do primeiro | Temperatura Controlada>Valor prescrito + Start | Temperatura Controlada<Valor prescrito + Start
compressor Up DT Up DT
Inicio de outros | Temperatura Controlada>Valor prescrito + Stage | Temperatura Controlada<Valor prescrito + Stage
compressores Up DT Up DT

Ultimo compressor para

Temperatura Controlada<Valor prescrito + Shut
Dn DT

Temperatura Controlada>Valor prescrito + Shut
Dn DT

Outros
param

compressores

Temperatura Controlada<Valor prescrito + Stage
Dn DT

Temperatura Controlada>Valor prescrito + Stage
Dn DT

Um exemplo qualitativo de sequéncia de start-up de compressores em operacdo de modo cool € mostrado no gréafico

abaixo.
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Compressors start-up sequence - Cool mode

ELWT [*C] A

SP+StartUpAT

SP+StageUpAT

SP

L
Time
# Compressors On 4
First Compr Comp starting for Other Compressors On Dead band zone
On maxdmum pull down rate
2
1
-
>
Time

Quando a temperatura controlada se encontrar dentro do erro da zona morta (DB) do valor prescrito ativo (AS), a

capacidade da unidade nao sera modificada.

Se a temperatura da 4gua de saida diminuir abaixo (Modo arrefecimento) ou aumentar acima (Modo aquecimento) do
valor prescrito (AS), a capacidade da unidade é ajustada de forma a se manter estavel. Uma diminuicdo (Modo de
Arrefecimento) ou aumento (Modo de Aguecimento) posterior da temperatura controlada do desvio Shut Down DT (SD)

pode causar o desligamento do circuito.

Controlo de
Termostato
OFF

Controlo de Termostato ON

Controlo de Termostato OFF

AS+S

Capacidade
Carg

Temperatura
controlada

AS-SD

Capacidade Descarga

MODO DE

As configurac¢des de controlo do termdstato estdo disponiveis na Pagina principalA Controlo do termdéstato
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Info * |view/Set Unit p fnfo * |Thermostat ctrl »
|| Thermostatic Control B Start Up DT 2.7°C p
Network Control 3 Shut Down DT 1.e°C »p
Pumps 4 Stage Up DT 8.5°c p
Compressor VFD Setup 3 Stage Down DT 8.7°C b
Power Conservation 4 Stage Up Delay Smin b
e % Stage Down Delay 3min b
Sl % Ice Cycle Delay 12h b
Date/Time b~ M mtaaiis e A~ s T
Al ESC o -
Parémetro Amplitude | Descricéo
Iniciar DT Temperatura delta respeita o ponto de regulacdo ativo para parar

a unidade (arranque do primeiro compressor)

Encerrar DT

Temperatura delta respeita o ponto de regulacado ativo para parar
a unidade (paragem do ultimo compressor)

Stage Up DT

Temperatura delta respeita o ponto de regulagédo ativo para iniciar
0 compressor

Stage Down DT

Temperatura delta respeita o ponto de regulacdo ativo para parar
0 compressor

Atraso Stage Up

Tempo minimo entre a inicializacdo dos compressores

Atraso Stage Down

Tempo minimo entre a paragem dos compressores

Atraso Ciclo Ice

Periodo de espera da unidade durante a operagdo no modo
congelamento

Execucéo Circuitos Max

Limite para o nimero do circuito a ser utilizado

Préximo Circuito On

Mostra o circuito seguinte a ser iniciado

Préximo Circuito Off

Mostra o numero do circuito seguinte a ser interrompido

4.7 Data/Hora/Agendamento

O controlador da unidade consegue armazenar a data e hora atual, que é usada para:

1. Programador

2. Ociclo do refrigerador em espera com configuragdo Amo/Escravo

3. Registo dos alarmes

A data e hora podem ser modificadas em Visualizar/Configurar UnidadeA Data/Hora

Ll + |view/set Unit

Compressor VFD Setup
Power Conservation
Heat Recovery
Scheduler

I Date/Time

Controller IP Setup
Daikin on Site

v v v|l¥v|lv v v vv

Menu Password

T * |pate/Time b
Time 15:15:28 |
Date Q7/25/ 2819 |
UTC Difference -6emin b
Daylight Saving Time:
Enable Yes P
Start Month Mar b
Start Week 2ndWeek P

A ESC JA ESC

Parametro Amplitude Descricao

Tempo Data atual. Prima para alterar. Formato hh:mm:ss

Data Tempo atual. Prima para alterar. Formato mm/dd/aa

Dia Mostra o dia da semana.

Diferenca UTC Hora Universal Coordenada.

Horario de Verdo:

Ativar N&o, Sim E usado para ativar/desativar o interruptor automatico do horario
de verdo

Comeca no més NA, Jan...Dez Més Inicio Horério de Veréo

Comeca na semana 12... 58 semana Semana Inicio Horério de Veréo

Acaba no més NA, Jan...Dez Més Fim Horario de Verdo

Acaba na semana 12... 5% semana Semana Fim Horério de Verdo
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4

4.8 Bombas

A UC pode gerir uma ou duas bombas de agua para o evaporador e para as unidades W/C, condensador. O numero de
bombas e a sua prioridade podem ser configurados a partir da Pagina Principal A Visualizar/Configurar Unidade

Lembre-se de verificar periodicamente a bateria do controlador para manter a data e a hora atualizadas, mesmo
guando nao houver energia elétrica. Consulte a se¢cdo de manutengéo do controlador

A Bombas.
L View/Set Unit 3 Info + | pumps >
Thermostatic Control po- Evaporator:
Network Control 4 Pump Control #1 only b
Pumps b | Recirculation Timer 30s |
Compressor VFD Setup b Pump 1 Hours 9
Power Conservation '3 Pump 2 Hours 9
Heat Recovery b
Scheduler 4
Date/Time M
JA) ESC JA ESC
Pardmetro Amplitude Descricéo
Controlo de | n° 1 | Adefinir no caso de bomba Gnica ou bombas gémeas com apenas n.° 1 operacional
bomba Apenas (f.e. em caso de manutencéo do n.° 2)
n.c 2 | A definir no caso de bombas gémeas com apenas n.° 2 operacional (f.e. em caso
Apenas de manutencédo do n.° 1)
Auto A definir para gestdo do inicio automético da bomba. Em cada arranque do
refrigerador, a bomba com o menor nimero de horas sera
n.° 1 | A definir no caso de bombas gémeas com n.° 1 em funcionamento e n.° 2 como
Principal apoio
n.c 2 | A definir no caso de bombas gémeas com n.° 2 em funcionamento e n.° 1 como
Principal apoio
Temporizador de Tempo minimo solicitado com fluxo de agua constante antes da inicializagdo da
recirculacdo unidade
Bomba 1 hora Bomba 1 hora de funcionamento
Bomba 2 hora Bomba 2 hora de funcionamento

Par a

ati

var a

4.9 Alarme externo
O Alarme Externo é um contacto digital que pode ser usado para comunicar a UC uma condi¢do anormal, proveniente de
um dispositivo externo ligado a unidade. Este contacto esta localizado na caixa de terminais do cliente e, dependendo da
configuragdo, pode causar um evento simples no registo de alarmes ou também a paragem da unidade. A l6gica de
alarme associada ao contacto é a seguinte:

bomba de fl uxo

vari 8vel, consultar o]

Estado do Estado do Nota
contacto alarme
Aberto Alarme O alarme é ativado se o contacto permanecer aberto durante pelo menos 5
segundos
Fechado Sem alarme O alarme é reiniciado logo que p contacto estiver fechado

A configuragédo é realizada a partir do menu Comissionamento A Configuracédo A Opcdes

manual
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Info 1 Info 1

Options Options
Fan Alarm No b - ' x*
Switch Box Temp No P Ext Alarm EVenE v
Rapid Restart No )
I Ext Alarm Event | I Rapid Stop
Loc Net Switch No I )
M/S Address None I
M/S Num Of Units 2 b
M/S Sns Type None |
M/S Sns Type None P - .. . T
JA ESC | [ YA ESC |
Parametro Amplitude Descricao
Alarme Ext Evento A configuracdo de eventos ativa um alarme no controlador, mas a unidade
permanece em funcionamento
Paragem A configurac@o da paragem imediata ativa um alarme no controlador e executa
imediata a paragem imediata da unidade

4,10 conservacao de alimentacéo
Neste capitulo serdo explicadas as fungbes usadas para reduzir o consumo de energia da unidade:

Limite de solicitagéo
Limite de corrente
Repor Valor Prescrito
Carga Suave

PowbdE

Info * |Power Conservation

Demand Limit
Current Limit
Setpoint Reset
Softload

v v v v|w

Menu principalA Ver / Configurar UnidadeA Conservagdo de Poténcia

4.10.1 Limite de solicitagdo

A funcéo de Limite exigido permite que a unidade seja limitada a uma carga méaxima especificada. O nivel de limite de
capacidade é regulado usando um sinal externo de 4-20 mA com uma relacao linear apresentada na figura abaixo. Um
sinal 4 mA indica a capacidade maxima disponivel enquanto que o sinal 20 mA indica a capacidade minima disponivel.
Com a funcao de da solicitacdo, ndo é possivel desligar a unidade, mas apenas descarrega-la até a capacidade minima
admissivel. Os valores prescritos relacionados com o limite da solicitacéo disponiveis através deste menu estdo indicados
na tabela abaixo:

Para ativar esta opcdo, va ao Menu principal A Unidade de comissdo A Configuracdo A Opg¢des e configure o
parametro do Limite exigido para Ativado.

Todas as informacgdes sobre esta fungdo sdo descritas no Menu principal A Ver/Configurar Unidade A Configuragéo
PoténciaA péagina Limite de Solicitagéo.

Info 2 Info 2

Power Conservation Demand Limit b
Demand Limit b | Unit Capacity 0.08%
Current Limit 3 Demand Limit 75.0%
Setpoint Reset b
Softload 4
0 ESC o ESC
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Limite de

capacidade, Parametro Descricao
Capacidade  da | Mostra a capacidade atual da
Capacidad Unidade unidade
méaxima At.  limite  de | Ativa o limite de solicitagéo
solicitacdo
Limite de | Mostra o limite de solicitacdo
solicitacdo activo
Capacidz
de H
: —p Parametro | Descric&o
4 20 Limite Corrente Corrente atual do chiller
exigido [mA] da unidade
Limite de | Limite de corrente ativo
corrente
Valor Valor Prescrito da Corrente.
Prescrito Sobrescrever pelo sinal
da externo de 4-20 mA se o
4.10.2 Limite de corrente Corrente Limite de Corrente flexivel
estiver ativado.

A funcéo de limite de corrente permite o controlo do consumo de energia da unidade, levando a corrente consumida
abaixo de um limite especifico. Se o sinal digital externo for acionado, a funcéo Limite de corrente sera ativada e o utilizador
podera configurar um Valor Prescrito Limite da Corrente definido através da comunicagdo HMI ou BAS.

Se a opc¢édo Limite de Corrente Flexivel estiver ativada, por Comissionamento A Configuracdo A Opcbes A Limite
de Corrente Flexivel, o utilizador pode diminuir o limite real usando um sinal externo de 4-20mA, como mostrado no
gréafico abaixo. Com 20 mA ao limite de corrente real é configurado em Valor Prescrito Limite da Corrente, enquanto que
com o sinal de 4 mA a unidade é descarregada até a capacidade minima.

Limite da
Corrente

y \

Valor Prescrit
Limite Correntd

Limite da
corrente
flexivel [mA]

»
»

Todas as informacgdes sobre esta fungdo sdo descritas no Menu principal A Ver/Configurar Unidade A Configuracéo
PoténciaA péagina Limite de Corrente.

i 2 |Power Conservation 3 R 2 |current Limit b
Demand Limit b Unit Current 0.0A
ICurr‘ent Limit 4 Current Limit 700A
Setpoint Reset b Current Setpoint 780A b
Softload 3
(YA ESC [ YA ESC{

4.10.3 Repor Valor Prescrito

A funcgéo de reposicao do valor prescrito sobrepde-se a temperatura da agua arrefecida, selecionada através da interface,
guando ocorrem determinadas circunstancias. Esta funcdo ajuda a reduzir o consumo de energia, otimizando
simultaneamente o conforto. Podem ser selecionadas trés estratégias de controlo diferentes:

1  Repor Valor Prescrito por Temperatura de Ar Exterior (OAT)
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1  Repor Valor Prescrito por um sinal externo (4-20mA)
T Repor Valor Prescrito por @T Evaporador (retorno)

Para definir a estratégia de Redefini¢do do Ponto de regulacdo desejada, vad ao Menu Principal A Unidade de comisséo
A Configuragcdo A Opcdes e modifique o parametro Redefinicdo do Ponto de regulacéo, de acordo com a seguinte
tabela:

Parémetro Descricao
Max Reset Reposicdo Max do Valor Prescrito (valido para todos os modos activos)
Inicio Reset DT Utilizado em Repor Valor Prescrito por DT Evaporador

Reposicdo Max OAT | Ver Repor Valor Prescrito por Reposicdo OAT
In Reposigdo OAT Ver Repor Valor Prescrito por Reposicdo OAT

Cada estratégia precisa de ser configurada (embora esteja disponivel uma configuragdo padréo) e 0s seus parametros
podem ser configurados acedendo ao Menu Principal A Visualizar/Configurar Unidade A Conservacéo de energia
A Redefinicdo do Ponto de regulacgéo.

Repare que os parametros correspondentes a uma estratégia especifica estardo apenas disponiveis quando a
Redefinicdo do Ponto de regulagao tiver sido definida para um valor especifico e a UC tiver sido reiniciada.

4.10.3.1 Redefinicdo do Ponto de regulacéo pela OAT (apenas unidades A/C)

O valor prescrito é calculado mediante aplicacéo de uma correcéo que é uma funcéo da temperatura ambiente (OAT). A
medida que a temperatura cai abaixo da Iniciar reposicdo OAT (SROAT), o valor prescrito LWT aumenta gradualmente
até o OAT atingir o valor Reposigdo max OAT (MROAT). Além deste valor, o valor prescrito LWT é aumentado pelo valor
Reposicdo Max (MR).

A

A

LWT SP + MR Parametro Amplitude
Reposi¢do Max (MR) 0.0°C - 10.0°C
Inicio Reset DT 10,0°C - 29,4°C
MR Reposicdo ~ max  OAT | 10,0°C - 29,4°C
(MROAT)
Iniciar reposicao OAT | 10,0°C - 29,4°C
(SROAT)

LWT SP

OAT

v

MROAT SROAT

4.10.3.2 Redefinigcdo do Ponto de regulacéo por sinal Externo de 4-20 mA
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